
Caminetti Lucifora bietet Ihnen die ideale

Lösung, einen Kamin aufzustellen, der

Platz in jedem Raum findet, da dieser

keinen Schornstein benötigt.

Der Kamin wurde nach dem gleichen

Prinzip wie das des Holzkamins

konzipiert, verbrennt jedoch nur Bio-

Ethanol. Das bedeutet: Weder Ruß,

Abgase oder sonstige toxische

Substanzen, die Menschen oder Umwelt

schaden.

Dennoch brauchen Sie nicht auf die

Romantik echten Flammenspiels zu

verzichten.

Caminetti              Lucifora

ohne Schornstein
Kamine

Caminetti Lucifora
Via Praga  ns. –  I-97100 Ragusa – Tel./Fax  + (39) 0932-257737

Werkslager für Nord-Europa:
Maubeshauser Str. 25-29, D-42697 Solingen  Tel. 0212/76385 Fax 0212/71592



Kaminbausatz  - dreiteilig:

- Kaminkorpus

- Sims

- „Brennkammer Typ Simple 2”

Ausführung:

Korpus des Kamins aus hitzebeständigen

Formteilen mit weißem Rollputz versehen.

Sohlbank und Simsplatte aus Granit

„Nero Assoluto“, Einrahmung der

Brennkammer aus Stuckprofilen

Abmessungen:

B. T. H. cm 106/42/93

Der Kaminblock ist transportabel und ist auch

„fahrbar” lieferbar.
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Acate



Kaminbausatz  - dreiteilig:

- Kaminkorpus

- Sims

- Brennkammer Typ „Torre”

Ausführung:

Korpus des Kamins aus hitzebeständigen

Formteilen mit weißem Rollputz versehen.

Sohlbank und Simsplatte aus Granit

„Nero Assoluto“, Einrahmung der

Brennkammer aus Stuckprofilen

Abmessungen in cm :

B. 86 / T.32 + 10 Sockel H 103

Der Kaminblock ist transportabel und ist auch

„fahrbar” lieferbar.

Caminetti              Lucifora

Acatino



Kamin  - zweiteilig:

- Kaminkorpus

- Einsatz

Ausführung:

Korpus des Kamins aus hitzebeständigen

Fermacelplatten auf Metallrahmen mit

Spezialkleber befestigt.

(streichen. tapezieren usw. bauseits)

Kamin - Fassung aus Granit „Perl-Blau“,

Einsatz "Luzifer 2000"

Abmessungen:

B. T. H. cm 105/40/200

Der Kaminblock ist transportabel und ist auch

„fahrbar” lieferbar.
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Arpa



Kaminbausatz  - dreiteilig:

- Kaminkorpus

- Sims

- Einsatz (Brennkammer Typ „Simple 2“)

Ausführung:

Korpus des Karmines aus hitzebeständigen

Formteilen. Seitenwände mit weißem Rollputz

versehen

Sohlbank und Simsplatte aus Marmor „Daino“,

Einrahmung der Brennkammer bzw.

Vorderfront mit Klinker „Rotbraun“

Abmessungen:

B. T. H.  cm 100/35(+ a.10) /90

Der Kaminblock ist transportabel und ist auch

„fahrbar” lieferbar.
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Casale



Kaminbausatz  - vierteilig:

- Sockel

- Mantel

- Sims

- Einsatz (Brennkammer Typ „Simple 2“)

Ausführung:

Korpus des Karmines aus hitzebeständigen

Formteilen. Seitenwände mit weißem Rollputz

versehen

Sohlbank, Sims und Einrahmung der

Brennkammer aus Granit „Giallo-Veneziano“

Abmessungen:

B. T. H.  cm 100/35(+ a.10) /90

Der Kaminblock ist transportabel und ist auch

„fahrbar” lieferbar.
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Comiso



Kaminbausatz  - vierteilig:

- Sockel

- Mantel

- Sims

- Einsatz (Brennkammer Typ „Simple 2“)

Ausführung:

Korpus des Karmines aus hitzebeständigen

Formteilen, verkleidet mit  Marmor „Bianco

Carrara“

Einsatz wahlweise „Lucifer 2000“ oder „Simple

2“

Abmessungen:

B. T. H.  cm 105/45/95
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F105 Carrara



Kaminbausatz  - vierteilig:

- Sockel

- Mantel

- Sims

- Einsatz (Brennkammer Typ „Simple 2“)

Ausführung:

Korpus des Karmines aus hitzebeständigen

Formteilen.

Sohlbank, Sims und Einrahmung der

Brennkammer aus Marmor „Daino“

Abmessungen:

B. T. H.  cm 105/40/102

Der Kaminblock ist transportabel und ist auch

„fahrbar” lieferbar.
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Modica



Kaminbausatz  - vierteilig:

- Kaminkorpus

- Sockel

- Sims

- Einsatz (Brennkammer Typ „Simple 2“)

Ausführung:

Korpus des Karmines aus hitzebeständigen

Formteilen und mit weißem Rollputz versehen.

Sohlbank, Simsplatte und Einrahmung der

Brennkammer aus Marmor „Botticino“
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Pedalino D



Kaminbausatz  - vierteilig:

- Sockel

- Mantel

- Sims

- Einsatz (Brennkammer Typ „Simple 2“)

- (Schürze lieferbar gegen Aufpreis)

Ausführung:

Korpus des Karmines aus hitzebeständigen

Formteilen.

Sockel u. Mantel verkleidet mit

Granit „Rosa Beta“, Sohlbank und Sims

aus Marmor „Botticino“

Einsatz wahlweise:

„Lucifer 2000“ oder „Simple 2“

Abmessungen:

B. T. H.  cm 60-103/75/78 (ohne Schürze)

Caminetti              Lucifora

Romolo



Kamin - einteilig:

- Kaminblock, vierteilige Marmorfassung und

Einsatz

Ausführung:

Korpus des Kamins aus hitzebeständigen

Fermacelplatten auf Metallrahmen mit

Spezialkleber befestigt. (streichen, tapezieren

usw. bauseits)

Kamin-Fassung aus Marmor „Daino“

Einsatz wahlweise:

„Lucifer 2000“ oder „Simple 2“

Abmessungen:

B. T. H.  cm 115/40 (+15)/200
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Stil1 Daino



Kaminbausatz - dreiteilig:

- Kaminkorpus inkl. Marmorverkleidung,

- Simsplatte

- Einsatz (Brennkammer Typ „Torre“)

Ausführung:

Kaminkorpus mit Rollputz versehen,

Marmorfassade aus Marmor „Bianco Carrara“

Brennkammer Typ " Torre "

Abmessungen:

B. T. H.  cm 84/42/103
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Stil2 Carrara
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Funktion
Die echte Weltneuheit!

Der „Kamin ohne Schornstein“

mit Wärmetauscher u. Konvektion

Für die Herstellung unserer Deko-Kamine verwenden wir

nur die natürlichen Materialien des Kaminbaus.

Auf Kamine aus Holz, Span- und MDF-Platten

haben wir bewusst verzichtet.

Patent bzw. Gebrauchsmuster

Nr.- 201 04 7574.3

Maße: B. 60 -T.30-H. 50 cm
Gewicht ca. 30 kg.

Geprüft durch: Fraunhofer Institut für Bauphysik/Stuttgart
und Institut für Energie- und Umwelttechnik e.V./Duisburg

„Lucifer 2000”

Wärmetauscher und
Konvektionsdarstellung :

Wärmetauscher bedeutet, das der Boden,

die Rückwand und  die Decke des

Einsatzes doppelwandig sind

1   Raumlufteintritt  

2   erwärmter Luftaustritt

7   Warmluftströmung 

Konvektionsprinzip:     

3  Eintritt der Umluft      

4  Austritt der geströmten Warmluft,

   die durch die

5  Strahlungswärme

   des Einsatzgehäuses entstanden ist

6  Strömungsluft

8  und 9 Wärmetauscher
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Maße: B 50 - T 25 - H 60
Gewicht: ca. 20 kg

inklusive Holzimitate

1 und 2    Raumlufteintritt unter den

3             Kaminsockel

               Austritt der erwärmten Raumluft durch

               die Lüftungsöffnungen

               oberhalb des Feuerraums

Maße: B 50 - T 25 - H 60
Gewicht: ca. 20 kg

inklusive Holzimitate

„Simple“

„Torre“

Das  Konvektionsprinzip

Brennkammern



Der Brennblock Typ „Etna“ besteht aus 4-teiligen ( patentierten)
Holzimitaten, hergestellt aus  Schamotte – Materialien und einem
Brennstoffbehälter aus Edelstahl mit eingebautem Schieber zum
Regulieren  und Auslöschen der Flamme.

Der Inhalt des Brennstoffbehälters beträgt ca. 2 Liter und hat
eine Brenndauer von 4-6 Stunden, je nach Größe der Flamme.

Die Handhabung ist sehr einfach:

1.    Den Brennstoffbehälter durch Ziehen des Schiebers öffnen

2.    Den Brennstoffbehälter unter Zuhilfenahme eines Trichters mit
       maximal 1.8/l  Brennstoff füllen und 5 Minuten warten,
       bevor der Brennstoff entzündet wird

3.    Den Brennstoff mit einem langen Kaminstreichholz entzünden

4.    Nach einer Wartezeit von ca. 15 Minuten die Flamme mittels Schiebers auf die
       gewünschte Höhe einstellen

5.    Nach Gebrauch des Kamins die Flammen löschen, hierfür wird der Schieber vollständig
       über die Öffnung des Brennstoffbehälters geschoben

Um eine saubere Verbrennung zu erzielen, sollten Sie darauf achten,
dass bei der Positionierung des Holzimitates die Brennöffnung
frei bleibt. Die beiden keilförmigen Stücke  müssen genau in die
dafür vorgesehenen Kerben eingepasst werden, damit die Flamme
keinem Widerstand ausgesetzt ist.

Maße:   40 x 25 x 25

Der  Brennblock Typ „Etna“:
Die ideale Lösung zum Nachrüsten
vorhandener Kamine

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Schieber

Brennöffnung
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Das Feuer ohne Rauch

Brennblock



Caminetti              Lucifora

Aufbau

An dieser Darstellung können Sie sehen, wie einfach unsere Kaminbausätze aufzubauen sind.

Sie beginnen folgendermaßen:

1.    Stellen Sie den Sockel auf.

2     Stellen Sie den Einsatz-Mantel auf den waagerecht aufgestellten Sockel

3.    Schieben Sie den Einsatz bis zum Anschlag auf die Metallschienen, die in den Sockel

       eingelassen sind

4.   Legen Sie den Sims auf den Einsatz-Mantel.

Eine ausreichende Sauerstoffzufuhr bzw. Luftwechsel muss gewährleistet sein!


